
Spécifications 
 

 

HID Mercury Security MP1502 
Contrôleur intelligent (4 lecteurs, 8 entrées, 4 sorties) 

Intégration transparente avec Security Center 
Synergis 
Synergis™ prend en charge le matériel de terrain de HID 
Mercury Security, ce qui permet aux organisations de déployer 
des modules de contrôle d’accès conformes aux normes du 
secteur et de protéger vos investissements pour les années à 
venir. Le contrôleur MP1502 prend directement en charge 
deux portes et peut évoluer jusqu'à 64 lecteurs. Doté de la 
même empreinte et de la même interface que la série LP/EP, 
le modèle MP1502 garantit la continuité des activités tout en 
offrant des mesures de cybersécurité renforcées. Prenant en 
charge toute une gamme de technologies filaires et sans fil, le 
MP1502 est géré par le dispositif de passerelle Synergis™ 
Cloud Link sur IP. 

 
 

Contrôleur intelligent HID Mercury Security MP1502 
 

 
 

Synergis Cloud Link 
Le dispositif Synergis Cloud Link est une passerelle IoT 
intelligente et compatible PoE qui prend en charge un ensemble 
de modules de contrôle d'accès non propriétaires tels que le 
contrôleur intelligent HID Mercury Security MP1502. 

 

 

 
Présentation générale 

 

Sécurité renforcée grâce à ARM 
TrustZone, processeur de 
démarrage sécurisé, puce de 
chiffrement, validation du 
micrologiciel et chiffrement des 
données au repos 

 
 

Signale toute l’activité en temps 
réel à Synergis Cloud Link 

 
 

Gère jusqu’à 2 portes en natif, 
extensible à 64 portes 

 
 

Jusqu’à 250 000 titulaires de 
cartes et 50 000 événements hors 
ligne 

 
 

Gère 8 points de surveillance 
d'entrée à usage général et 4 
relais de contrôle 

 
 

Rapports Entrées supervisées 
 

Composants reconnus UL 294 

OSDP v1 et v2 pris en charge 

Se connecte à Synergis Cloud Link 
sur IP 

 

 
Interfaces disponibles 

 

Lecteurs : 2 lecteurs, jusqu’à 2 
lecteurs (entrée et sortie) chacun 
lorsqu’ils sont connectés à des 
lecteurs OSDP. 

 
 

Entrées : 8 à usage général (type 
de circuit programmable) 

 
 

Sorties : 4 relais : Form C, NO 5 A 
30 Vcc, NC 3 A 30 Vcc 

 
 

Prend en charge 1 protocole d'E/S 
RS-485 



Spécifications produit Contrôleur intelligent HID Mercury Security 
 

 

Spécifications matérielles 
 

Dimensions 8,0 po × 6,0 po × 1,0 po Pondération 9 oz. (255 g) nominal, carton seulement 
(203 mm × 152 mm × 25 
mm) 

Température 0 à +70°C en 
fonctionnement, 

Ports de 
communication 

Ethernet : 10Base T/100Base-TX 

-55 à +85°C de stockage 

Alimentation primaire 12-24 Vdc ± 10 %, 500 mA maximum 
(lecteurs non inclus) 

puissance de lecteur 12-24 Vdc ± 10 %, 300 mA maximum 
par port de lecteur 
(à ajouter au courant d'alimentation 
primaire) 

 
 

Certifications Reconnu UL 294, classe FCC Part 15 
A, conforme CE, RoHS (2011/65/EU 
& 2015/863), EU REACH 
(1907/2006), 
Californie Proposition 65, chiffrement certifié 
NIST (en cours) 

 
 

Garantie Garantie de 24 mois. Veuillez consulter la 
Politique de vente de Genetec pour en 
savoir plus 

 
 

Présentation de l'architecture 

Connecté au dispositif Synergis Cloud Link sur IP, le contrôleur intelligent HID Mercury Security MP1502 
traite les commandes en temps réel et signale toutes les activités en amont. 

 

 
Réseau IP 

 

 
Serveur 
Security 
Center/Synerg
is 

 
 
 
 

Synergis Cloud Link 
32 appareils en aval 
256 lecteurs (max.) 

Interface client unifiée 

 

 
Portes Entrées de porte/Capteurs 

Sorties/déclencheurs 
Porte
s 

Portes 

 
Genetec Inc. 
genetec.com/location
s info@genetec.com 
@genetec 

 
 
 

© 2024 Genetec, Inc. Tous droits réservés. Genetec, le logo Genetec, Synergis et 
Synergis Cloud Link sont des marques déposées ou des marques commerciales de 
Genetec. Toutes les autres marques commerciales contenues dans ce document 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

RS-
 

MR52 MR50 MR16IN MR16OUT 
Module lecteur  Module d'entrée de module de sortie de module de 

 

MODULE D'INTERFACE 
MR62e 

   

Mercury MP1501 
8 appareils en aval (max) 

17 lecteurs (max) 

Mercury MP4502 
64 appareils en aval (max) 

64 lecteurs (max) 

Mercury MP2500 
64 appareils en aval (max) 

64 lecteurs (max) 

Mercury MP1502 
32 appareils en aval (max) 

64 lecteurs (max) 
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