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Une gamme d'alimentations électriques haute efficacité et rentables, spécialement conçue pour 
être utilisée avec la gamme de contrôle d'accès et de modules de Genetec. Dotées d'une sortie 
régulée sélectionnable de 13,8 V en courant continu ou 27,6 V en courant continu, elles 
fournissent un courant continu pleinement évalué à la charge, plus un courant supplémentaire de 
0,5 A pour charger une ou deux batteries de secours de 12 V. La tension d'entrée universelle du 
secteur permet d'utiliser l'alimentation électrique sur une vaste zone géographique. La conception 
hautement efficace à découpage garantit des coûts d'exploitation réduits tout en générant moins 
de chaleur. La construction modulaire simplifie l'entretien. 

• Sortie sélectionnable de 12 V en courant continu ou 24 V en courant continu 
• Courant continu pleinement évalué à la charge 
• Courant supplémentaire de 0,5 A pour charger la batterie/batteries de secours 
• Batterie de secours de 17 Ah rechargée à 80 % en 24 heures 
• Tension d'entrée universelle du secteur de 90 à 264 V en courant alternatif 
• Sortie de défaut sans tension en cas de panne de secteur 
• Relais auxiliaire indépendant (pour le déverrouillage des portes coupe-feu) 
• Électronique hautement efficace pour des coûts d'exploitation réduits et des températures 

de fonctionnement plus basses 
• Conception sécurisée pour l'installateur avec toutes les électroniques haute tension 

entièrement protégées 
• Construction modulaire pour faciliter l'entretien et l'installation 
• Protection électronique complète contre les courts-circuits et les surcharges sur la sortie de 

charge sous alimentation secteur 
• Circuit de protection contre les transitoires secteur 
• Détection de l'ouverture du couvercle et détection d'altération lors du retrait du mur 
• LED verte Présence du secteur 
• LED jaune Défaut 
• Protection contre les connexions inversées de batterie 
• 8 sorties individuellement fusibles 

CARACTERISTIQUES 

Modèles: 
SY-MULTI-ACCESS-PSU2 
SY-MULTI-ACCESS-PSU4 
SY-MULTI-ACCESS-PSU6 

13.8V DC / 27.6V DC (SELECTABLE) 
ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE 
AVEC SIGNALISATION A DISTANCE DE PANNE DE SECTEUR 

http://www.genetec.com/
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CONNEXIONS 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

 
Spécifications d'Entrée 

Tension 
Courant Maximal 
Fusible d'Entrée Secteur 
Puissance Maximale en Veille 

 
Nominale : 100-240 V en courant alternatif (50-60 Hz) En fonctionnement : 90-264 V en courant alternatif (50-60 Hz) 
2,0 A (@ 90 V en courant alternatif) 
T3.15A (HRC 20mm) 
1,5 W (sans charge et sans batterie connectée) 

Spécifications de Sortie Mode 12V Mode 24V 
Tension (sous secteur) 

 
Tension (sous batterie) 

13,5 – 14,0 V en courant continu (nominale : 13,8 V en 
courant continu) 
10.5 – 12.4V dc 

27.0 – 28.0V en courant continu (nominale: 27.6V en 
courant continu) 
21.0 – 24.7V dc 

Sorties Fusibles 

Courant Maximal de Charge 
 

Ondulation 

Fusible de Sortie de Charge (Mode 12 V) 

Fusible de Sortie de Charge (Mode 24 V) 

Surcharge 

Batterie de Secours 
Type de Batterie 
Capacité de la Batterie 

8 x F1.0A (par défaut) – Fusibles de rechange fournis pour le mode 24 V (8 x F500mA) 

Mode 12 V en courant continu : 8 A / Mode 24 V en courant 
continu : 4 A 
100 mV crête-à-crête maximum 
8A (F3) 

4A (F2) 

Arrêt électronique (fonctionnement secteur) et protection par fusible 
Protection de la batterie par fusible thermique à réenclenchement automatique 

 
Une ou deux batteries au plomb scellé régulées par soupape de 12 V 
2 x 12V 7Ah / 1 x 12V 17Ah 

Protection par Fusible de Charge de la Batterie 
Environnemental 

Fusible thermique PTC de 0,5 A (à réenclenchement automatique) 

Température -10 à +40 °C (en fonctionnement) 75 % d'humidité relative sans condensation 
-20 à +80 °C (stockage) 

Mécanique 
Modèles Dimensions du Boîtier 

l x h x p mm (externe) 
Capacité Maximale de la 

Batterie 
poids(Kg) 

SY-MULTI-ACCESS-PSU2  
478 x 515 x 146 

1 x NP17 (17Ah) 
2 x NP7 (7Ah) * 

8.7 
SY-MULTI-ACCESS-PSU4 9.5 
SY-MULTI-ACCESS-PSU6 10.3 

*Pour les applications en 24V uniquement. Assurez-vous que le sélecteur de tension est réglé sur 24V lors de la connexion de 2 batteries. 
 

 

 

Cette unité convient uniquement à une installation en tant qu'équipement connecté en permanence. CETTE 
ALIMENTATION N'EST PAS ADAPTÉE à une installation externe. Cette unité doit être alimentée par une source 
d'alimentation secteur disposant d'un dispositif de déconnexion séparé (approuvé) et équipée d'un fusible ou d'un 
autre dispositif de protection contre les surintensités d'une valeur maximale de 3 A. Assurez-vous que le dispositif de 
déconnexion utilisé dispose d'une protection appropriée contre les défauts de terre conformément à la norme 
applicable. 
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L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE. Avant l'installation, assurez-vous que le dispositif de déconnexion externe est ÉTEINT. 
L'alimentation doit être installée conformément à toutes les réglementations de sécurité pertinentes applicables à l'application. 
Montage 
1) Fixer de manière sécurisée dans l'orientation correcte en laissant un dégagement minimal de 100 mm par rapport à 
d'autres objets ou murs. 
2) Faire passer les câbles secteur et de sortie basse tension par des entrées de câbles différentes et/ou des trous d'entrée 
de câble. 
3) Utiliser des passe-fils et des presse-étoupes ayant une notation UL94 HB minimum. 
Mise sous tension de l'alimentation secteur 
4) Fixer correctement le câble secteur de la puissance nominale (minimum 0,5 mm2 [3 A], 300/500 V en 
courant alternatif). Attacher avec des colliers de serrage. 
5) Sélectionner la tension de sortie requise à l'aide du commutateur PCB : 13,8 V en courant continu (batterie de 12 V) ou 
27,6 V en courant continu (2 batteries de 12 V) 
Remarque : Ne sélectionnez ou ne changez la tension de sortie qu'avec l'unité hors tension (secteur et batterie). 
6) Appliquer la puissance secteur. Vérifier la présence de 13,8 V ou 27,6 V en courant continu sur les sorties de charge. 
Vérifier que la LED verte du secteur est allumée. 
7) Débrancher l'alimentation secteur. 
Sortie de charge 
8) Fixer correctement le câble de charge évalué et attacher avec des colliers de serrage. Noter la polarité. S'assurer que la tension de charge 
évaluée est la même que celle réglée sur l'alimentation. 
9) Appliquer la puissance secteur. Vérifier que la LED verte du secteur est allumée et que la sortie est opérationnelle avant de connecter la charge. 
10) Connecter et vérifier que la charge fonctionne correctement. 
11) Débrancher l'alimentation secteur. 
Batterie de secours 
12) S'assurer qu'une seule batterie de 12 V est utilisée pour un fonctionnement en 12 V, et deux batteries de 12 V en série pour 24 V. 
13) Fixer les câbles de batterie fournis au bornier et aux batteries. 

REMARQUE : n mode 24 V, s'assurer de la polarité correcte des connexions de batterie : Fil rouge sur le + de la batterie 1, Fil noir 
sur le - de la batterie 2. Connecter le - de la batterie 1 au + de la batterie 2 à l'aide d'un court câble de liaison. 

14) Positionner les batteries pour éviter la vis de fixation du couvercle. 
15) Appliquer la puissance secteur. Vérifier que la LED verte du secteur est allumée. 
16) Vérifier qu'il n'y a pas d'indication de défaut sur la LED jaune de défaut. 
17) Débrancher l'alimentation secteur. Vérifier que les batteries continuent d'alimenter la charge. Vérifier que la LED verte du secteur est éteinte 

et que le relais de panne de secteur est actionné. 
REMARQUE: Les batteries doivent avoir une charge suffisante pour alimenter la charge. 

18) Rebrancher l'alimentation secteur. Vérifier que la LED verte du secteur est allumée et que le relais de panne de secteur indique un 
fonctionnement normal. 

19) Retirer le fusible de sortie (F3) et vérifier que la LED jaune de défaut est allumée. 
20) Remplacer le fusible de sortie et retirer le fusible de protection de l'alimentation (F2). Vérifier que la LED jaune de défaut est allumée 
21) Remettre en place le fusible de protection de l'alimentation (F2). Vérifier que la LED jaune de défaut est éteinte. 
22) Tester le fonctionnement du relais auxiliaire selon les besoins. 
Manipulation (voir le schéma ci-dessous - exclut le modèle H-Enclosure) 
23) Connecter le commutateur de manipulation aux entrées appropriées du matériel de commande et d'indication (CIE). 
24) Vérifier que le commutateur de manipulation est FERMÉ lorsque le couvercle est fermé et la vis de fixation est en place, et OUVERT lorsque 
la vis de fixation est retirée et le couvercle est ouvert. Utiliser la vis de réglage fin si nécessaire, d'au plus 
un tour dans chaque direction, pour aligner l'indicateur avec le point de consigne. 
25) Fermer le couvercle et le fixer avec la vis fournie. Sinon, fixer le couvercle en place, l'orientation correcte étant avec la fonction de retenue 
du couvercle s'engageant sur le bord inférieur de la base, fixer avec les vis fournies. 
26) Re-vérifier que le circuit de manipulation est fermé au panneau de commande. 

Vis de fixation du couvercle 

 
Vis de réglage fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur de position réglée 
 
 
 

Connexions du commutateur de manipulation 
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Disposition du commutateur de manipulation 



 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

ENTRETIEN 

 
 

Cette unité est destinée à être utilisée uniquement par le personnel de service - Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. 
La LED verte du secteur sera allumée tant que l'alimentation secteur sera présente. En cas de condition de défaut, la LED jaune de défaut 
sera allumée. 

 

Aucun entretien régulier de l'alimentation électrique n'est nécessaire, sauf des tests périodiques et le remplacement des batteries de 
secours. Il convient de se référer à la documentation du fabricant de la batterie pour déterminer la durée de vie typique/attendue de la 
batterie en vue d'un remplacement périodique de la batterie. 
Si la sortie de l'alimentation électrique échoue, la cause de la défaillance doit être investiguée, par exemple, une charge en court-circuit. 
La défaillance doit être rectifiée avant de rétablir l'alimentation de l'alimentation électrique. Les fusibles de sortie (F3) ou de protection 
de l'alimentation électrique (F2) peuvent avoir besoin d'être remplacés. Assurez-vous d'utiliser la bonne notation et le bon type de 
fusible. 

 

 
LED DU SECTEUR (verte) 
LED DE DÉFAUT (jaune) 

Secteur present 
Défaut présent : Défaillance du fusible de sortie ou du fusible de protection (nécessite une charge et 
une batterie connectées) ; batterie en court-circuit, inversée ou basse tension 

 

 
Cette alimentation électrique répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes : 
Basse tension : 2014/35/UE 
DEEE : 2012/19/UE 

EMC: 2014/30/EU 
RoHs2: 2011/65/EU 

 

 
Ce produit relève du champ d'application des directives de l'UE 2012/19/UE sur les équipements électriques et 
électroniques en fin de vie (DEEE) et 2013/56/UE (batterie). En fin de vie, le produit doit être séparé du flux de déchets 
domestiques et éliminé via une filière d'élimination DEEE approuvée appropriée, conformément à toutes les 
réglementations nationales et locales. 
Avant l'élimination du produit, toutes les batteries doivent être retirées et éliminées séparément via une filière 
d'élimination de batteries approuvée appropriée, conformément à toutes les réglementations nationales et locales. 
Emballez les batteries usagées de manière sécurisée pour les transporter vers votre fournisseur, un point de collecte 
ou une installation d'élimination. 
Attention : Risque d'incendie ou d'explosion si les fils de batterie nus entrent en contact. 
Voir les spécifications pour des informations sur le type de batterie. La batterie est marquée du symbole de la poubelle 
barrée, qui peut inclure une lettre pour indiquer le cadmium (Cd), le plomb (Pb) ou le mercure (Hg). 

 
Pour plus d'informations, consultez : www.recyclethis.info 

 

 

 
L'emballage fourni avec ce produit peut être recyclé. Veuillez vous débarrasser de l'emballage de 
manière appropriée. 
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INDICATEURS LOCAUX 

CONFORMITE 

ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE 

http://www.recyclethis.info/
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