
Le nouveau module d'Entrée/Sortie Série 
HID Mercury de la Série 3 permet 
l'expansion du système des contrôleurs 
intelligents HID Mercury dans le cadre de 
l'architecture distribuée de HID. Les 
modules améliorés offrent un processeur 
amélioré et une mémoire accrue, et 
intègrent une puce de mémoire 
cryptographique embarquée qui offre une 
couche de chiffrement sécurisée pour 
protéger les données sensibles.
Basés sur la plateforme ouverte HID 
Mercury, les modules de la Série 3 offrent la 
flexibilité nécessaire aux OEM, partenaires 
de distribution et clients finaux pour choisir 
la configuration du contrôleur qui 
correspond le mieux à leurs besoins.

La Série 3 MR62e est un module d'interface 
compatible IP avec une flexibilité 
embarquée permettant de connecter une 
large gamme de dispositifs de sécurité. Le 
MR62e est facile à installer et fournit les E/S 
requises pour interfacer quatre lecteurs de 
carte en utilisant le protocole OSDP, six 
points de surveillance d'entrée polyvalents 
et quatre relais de contrôle à n'importe 
quel contrôleur intelligent HID Mercury.

Le MR62e offre une augmentation de la 
puissance de sortie en utilisant PoE+ et 
fournit un port de lecteur prenant en 
charge les lecteurs OSDP Secure 
Channel, y compris les lecteurs sans 
clavier, avec clavier et biométriques. La 
configuration et la mise en place du 
système sont assurées par le biais des 
applications logicielles des partenaires 
OEM de HID Mercury.

La Série 3 MR62e est le module 
d'interface de porte de dernière 
génération pour les contrôleurs 
intelligents HID Mercury, la plateforme 
de choix pour les clients en quête de 
solutions de contrôle d'accès à 
architecture ouverte.

hidglobal.com 

HID®Mercury™
MR62e

Module d'Interface de Lecteur avec PoE+
(2 PORTES, 4 LECTEURS, 6 ENTRÉES, 4 SORTIES)

 Architecture Ouverte - Plateforme performante et fiable permettant l'utilisation du matériel avec les 
solutions logicielles des partenaires OEM.

 IP-à-la-Porte - Prend en charge l'alimentation PoE+, éliminant le coût des alimentations électriques 
traditionnelles et du câblage dédié.

 Sécurité Renforcée - Puce de mémoire cryptographique intégrée offrant une couche de protection 
sécurisée des données sensibles.

 Protocole OSDP - Communications sécurisées en mode canal pour la connectivité des lecteurs.

 Interopérabilité Polyvalente - Interface fiable identique et empreinte identique aux modules E/S de 
la Série 2, permettant des mises à niveau pour les déploiements existants prenant en charge les lecteurs 
OSDP.

POINTS FORTS

IP-à-la-Porte
 Module d'entrée/sortie compatible 

avec les bords et prenant en charge 
l'alimentation PoE+

 Fournit jusqu'à 1,5 A de puissance à la 
porte pour le lecteur, la serrure et plus 
encore

Sécurité et Réseau

 IPv4/6

 Communication entre le contrôleur intelligent 
et le MR62e protégée par AES

 Communication via le navigateur web 
MR62e protégée par TLS

 Découverte des dispositifs Zeroconf (mDNS)

Functions de Lecteur de Carte

 Lecteur OSDP uniquement

 Prise en charge de plusieurs formats de 
cartes, de lecteurs appariés et alternatifs, 
d'ascenseurs, de tourniquets et de dispositifs 
biométriques

 Prise en charge de l'anti-retour (basé sur la 
zone, le lecteur et le temps)

 Commandes utilisateur programmables du 
clavier

MODULES D'INTERFACE SÉRIE 3 MR
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2 Pour l'UL, l'Équipement d'Alimentation Électrique (PSE) tel qu'un commutateur réseau compatible PoE ou PoE+ et/ou des injecteurs de puissance PoE ou PoE+ doit être homologué UL conformément à l'UL 294B.

Commutateur Réseau

Vers l'Hôte OEM de Mercury

• Prend nativement en charge jusqu'à 4 lecteurs OSDP. Ne prend pas en charge les lecteurs Wiegand.
• Le MR62e, lorsqu'il est associé à un Contrôleur Intelligent HID Mercury, contrôle jusqu'à 2 ouvertures.Contrôle de Porte

• Huit formats de carte actifs par contrôleur intelligent
• Numéro de carte complet signalé en cas de lecture invalide
• Maximum de 19 chiffres pour l'ID utilisateur (64 bits) et 15 chiffres pour le code PIN
• Compatible avec les cartes PIV, CAC, TWIC

Formats de Carte

GÉNÉRAL

PoE (12,95 W), conforme à la norme IEEE 802.3af ou PoE+ (25 W), conforme à la norme IEEE 802.3at, ou 12 VCC ± 10 %, 1,7 A maximumAlimentation 
Électrique

• PoE : Serrures et Lecteurs, combinés : 12 VCC @ 0,66 A MAX
• PoE+ ou 12 VCC : Serrure 12 VCC @ 1 A MAX
• Lecteurs 12 VCC @ 0,5 A MAX

Puissance de 
Sortie

Quatre relais, contacts Form-C évalués à 2 A @ 30 VCCSortie

Six résistances supervisées/non supervisées de f in  de l igne, 1 kΩ/1 kΩ, 1 %, ¼ de watt, standardEntrées

INTERFACE DE LECTEUR

12 VCC @ 0,5 A MAXAlimentation

RS-485 à 2 fils, protocole OSDP, quatre dispositifs maximumCommunication

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CÂBLES

CAT-5, minimumEthernet

1paire torsadée, calibre 18 AWG (si nécessaire)
Alimentation 

d'Entrée Externe

1 paire torsadée par entrée, 30 ohms maximumEntrées d'Alarme

Selon les besoins de la charge
Sorties de 

Relais

• 2 paires torsadées avec blindage, calibre 24 AWG, impédance de 120 ohms, 4000 pieds (1220 m) maximum, ou RS-485 : 1 paire torsadée avec 
blindage, calibre 24 AWG, impédance de 120 ohms, 4000 pieds (1220 m) maximum

• Alimentation : 1 paire de 18 AWG1

Données du 
Lecteur RS-

485/Alimentation

ENVIRONNEMENTALES

Stockage : -55 °C à 85 °C

Fonctionnement : 0 °C à 70 °C
Température

De 5 % à 95 % HRNCHumidité

MÉCANIQUES

5,5 pouces (140 mm) de largeur x 2,75 pouces (70 mm) de longueur x 0,96 pouces (24 mm) de hauteur sans support

5,5 pouces (140 mm) de largeur x 3,63 pouces (92 mm) de longueur x 1,33 pouces (34 mm) de hauteur avec support
Dimensions

4 oz (112 g) sans support, 5 oz (142 g) avec supportPoids

CONFORMITÉ ET GARANTIE

Homol ogué UL  294^2, Conforme à l a  norme FCC Par t  15  C l asse  A, Conforme à l a  norme CE, RoHS (2011/65/UE & 2015/863) ,  EU  
REACH (1907/2006 ) ,  P ropos it ion  65  de  l a  Cal i fo rn ie

Conformité aux 
Normes Produit

Le produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication lors d'une utilisation normale et d'un entretien adéquat pendant un an à compter de 
la date d'expédition de l'usine.Garantie

HID Mercury MR62e

Type(s) de câble(s) et calibre déterminé(s) en fonction de la longueur et des exigences en tension/courant. Une source d'alimentation locale peut être requise.
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