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Comment installer un support horizontal Genetec Cloudrunner CR-H2 
3.	 À l’aide des brides de montage fournies avec la caméra, installez le 

support horizontal à moins de 2 m (6,6 pi) du support du panneau solaire.

4.	 Mettez le support de niveau, puis serrez complètement les deux boulons 
de réglage sur l'adaptateur de poteau horizontal. 

5.	 Desserrez les deux boulons de montage de la caméra.

6.	 Accrochez la caméra sur les boulons de montage.

7.	 Deux boulons courts (10 mm) sont inclus avec la caméra. Ajoutez un 
boulon de chaque côté pour le réglage de l’inclinaison de la caméra. 
CONSEIL : Ne serrez pas encore les boulons. Vous réglerez l’angle de la 
caméra lorsque vous appellerez l’équipe Genetec™. 

8.	 Continuez avec les instructions complètes du document Comment 
installer une caméra solaire Cloudrunner CR-H2, fourni avec la caméra 
Cloudrunner CR-H2. 
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Le support horizontal Genetec 
Cloudrunner™ CR-H2 vous 
permet d'installer une caméra 
Cloudrunner CR-H2 sur un poteau 
positionné horizontalement ou à 
n'importe quel angle de 0 ° à 90 °.
Les instructions suivantes complètent 
la documentation d'installation incluse 
avec la caméra Cloudrunner CR-H2.

À propos de l'installation
•	 Le diamètre du poteau doit être 

compris entre 8 cm (3 po) et 
38 cm (15 po). 

•	 Vous ne pouvez pas installer le panneau solaire sur un poteau horizontal. 
Un poteau vertical est nécessaire pour que le panneau puisse être orienté 
vers le sud.

•	 Le câble du panneau solaire mesure 3 m (9,8 pi) de long. Vous devez 
installer le support de la caméra à moins de 2 m (6,6 pi) du support du 
panneau solaire, selon le cheminement des câbles. Si nécessaire, un 
câble d'extension de panneau solaire de 15 m (49,2 pi) est disponible (AU-
H-CRH2-SP-EXTCBL15).

Outils nécessaires
•	 Clé à cliquet
•	 Douille 10 mm : installation du support de caméra
•	 Douille de 8 mm (5/16 po.) : installation de la bride de montage
•	 Niveau : mise à niveau du support
•	 Cisaille de ferblantier : découpage des sangles de montage

Installation du support horizontal Cloudrunner CR-H2
Reportez-vous au document Comment installer une caméra à énergie solaire 
Cloudrunner CR-H2, fourni avec la caméra. Les étapes suivantes complètent 
les informations de montage de la caméra dans le guide. 

1.	 Retirez les deux boulons et démontez le support en U et le support de 
montage de la caméra livrés avec la caméra Cloudrunner CR-H2. 
Réutilisez les deux boulons pour fixer le nouveau support en U au support 
de montage de la caméra. 

REMARQUE : vous pouvez supprimer l'ancien support en U.
2.	 Fixez l'ensemble à l'adaptateur de poteau horizontal à l'aide des deux 

boulons fournis (10 mm).

Comment installer une caméra à énergie solaire Cloudrunner CR-H2
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votre téléphone, puis cliquez sur le lien.


