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Modèle : SY-ACCESS-PSU2            Bloc d'alimentation avancé 
13,8 VCC 4A 
                                                                  (4 sorties fusionnées 1A) 
 

 
 
 

PRÉSENTATION  
 

Le SY-ACCESS-PSU2 est une alimentation avancée à haut rendement, conçue pour 
héberger les contrôleurs/modules Genetec Synergis Cloud Link, HID VertX ou Mercury. 
Doté d'une sortie régulée de 13,8 VCC, il fournit un courant nominal continu à la charge 
(4A) plus 0,5A supplémentaire pour charger une batterie de secours de 12V. La surveillance 
complète des blocs d'alimentation et des pannes de batterie est proposée en standard 
avec la protection contre les décharges profondes de la batterie. Installé dans un boîtier en 
acier verrouillable à revêtement poudré, il offre à l'installateur des options de montage 
simples et flexibles pour une gamme d'appareils/circuits imprimés, en utilisant les fixations 
fournies. 
 

FONCTIONNALITÉS  
• Courant nominal continu à la charge 

• Tension d'entrée secteur universelle 90-264V ac 

• Boîtier en acier verrouillable (grand) - 500Hx400Wx85D (mm) 

• Signalisation d’une panne de secteur par contact sans tension (EPS) 

• Panne de signal de contact et de batterie (GEN) sans tension 

• Conception sûre pour l’installateur avec tous les composants électroniques haute 
tension entièrement blindés 

• Detection du retrait du couvercle etde sabotage murale  

• 4 sorties fusionnées avec témoins DEL de fonctionnement 

• Indication de l'état de la LED (secteur et panne) 

• Protection électronique complète contre les courts-circuits et les surcharges 

• Protection individuelle de la batterie et des fusibles de sortie 

• Circuit de protection transitoire secteur 

• Prend en charge une batterie SLA 12 V 7 Ah ou 17 Ah 

• Garantie À Vie Limitée 
 
 

 

 

Reportez-vous à la Fiche de sécurité ci-jointe avant l’installation et la première 
utilisation. 
 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ  
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INSTALLATION ET MISE EN SERVICE  
 
Cette unité ne convient que pour une installation en tant qu'équipement connecté en 
permanence et ne doit être utilisée qu'avec des appareils CC. Cet équipement n'est PAS 
ADAPTÉ à une installation externe et doit être installé conformément à toutes les 
réglementations de sécurité pertinentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
L'unité doit être alimentée à partir d'une source d'alimentation CA dotée d'un dispositif de 
déconnexion distinct (approuvé) et équipée d'un fusible ou d'un autre dispositif de 
protection contre les Surintensités réglées sur 3 A maximum. Vérifiez que l'appareil de 
déconnexion utilisé dispose d'une protection contre les pannes de terre appropriée 
conforme à la norme applicable.  
 
1) Montage 

a) Fixez le boîtier de manière sécurisée et dans la bonne orientation, en laissant un 
espace libre d’au moins 10 cm par rapport aux murs, plafonds ou autres obstacles. 
Utilisez des fixations appropriées pour la surface sur laquelle vous montez. 

b) Acheminez les câbles d'alimentation et LV via différents défonçages / trous d'entrée 
de câble.  

c) Utilisez des douilles et des presse-étoupes classés UL94 HB minimum.  
 

2) Alimentation CA (mise en service) 
a) Fixez le câble d'alimentation CA correctement classé et fixez-le à l'aide des attaches de 

câble. 
b) Appliquez une alimentation CA. Vérifiez que la sortie de charge est alimentée en 13,8 

VCC et que la DEL verte de l'alimentation CA est allumée.  
c) Déconnectez l'alimentation CA.  

 
3) Sortie de charge (mise en service) 

a) Fixez le câble de charge correctement calibré et fixez-le à l'aide de serre-câbles. Notez 
la polarité. 

b) Appliquez l'alimentation secteur et vérifiez que le témoin DEL d'alimentation CA vert 
est allumé, et que la charge fonctionne correctement.    
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Notez que la DEL de panne rouge peut clignoter pour indiquer qu'aucune batterie 
n'a été connectée, ce qui est normal.  

c) Déconnectez l'alimentation secteur. 
d) Connectez les sorties de panne EPS et GEN aux entrées appropriées des équipements 

CIE. 
e) Connectez les câbles de la batterie fournie aux bonnes bornes du bloc d'alimentation 

et à la batterie.  
REMARQUE : assurez-vous de la bonne polarité des connexions de la batterie.  

f) Connectez l'interrupteur de sabotage à l'entrée appropriée de l'équipement CIE. 
g) Fermez le couvercle et fixez-le à l'aide d'un verrou 
h) Reconnectez l'alimentation CA.   

 
 

 
i) Vérifiez qu'il n'y a pas d'indication de panne sur la LED de panne. Un seul bref flash 

indique que la batterie est en cours de chargement. Veuillez noter qu'il s'agit d'un 
fonctionnement normal.   

j) Déconnectez l'alimentation CA. Vérifiez que la batterie continue à alimenter la charge 
en tension et en courant.  

k) Reconnectez l'alimentation CA.   
 

4) Sabotage 
a) Vérifiez que le CIE reconnaît que le sabotage est ‘OUVERT’. 
b) Fermez le couvercle et vérifiez que le CIE reconnaît que le sabotage est ‘FERMÉ’. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNEXIONS  
 

Chargement +, -    Connexions pour l'équipement à alimenter (observer la polarité).  

BATT +, -                  Connexion au pack batterie.  

Défaillance EPS    Sortie de relais  en cas de panne de courant CA. Ouvert en cas de 
coupure   de courant CA - Normalement fermé en cas de 
fonctionnement normal. 

 
Définir l'indicateur de 

position 

Connexions de commutateur de 
sabotage 

Vis de réglage fin 
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Défaillance GEN    Sortie de relais pour Panne générale. Ouvert en état de panne -  
Normalement fermé lorsque sain. 

 SABOTAGE    Signal de sabotage du boîtier avant et arrière - Normalement fermé 
lorsqu'il est en bon état. 

 
 
En cas de perte d'alimentation CA, de panne de batterie ou de panne du bloc 
d'alimentation, les contacts de signal de panne correspondants s'ouvrent.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIES DE SIGNALISATION  
 
Puissance nominale 100mA @ 60Vdc 16Ω contacts de relais à l'état solide, sans volt. 
 
Défaillance EPS  Ouverte en cas de coupure de courant CA pendant > 10 s  
    
Défaillance GEN  Ouverte si : 

Tension de la borne de la batterie < 11,5 Vdc (avec alimentation 
CA coupée), batterie faible ou absente, sortie et/ou fusible de la 
batterie soufflé  

 
SABOTAGE  0,5 A @ Contact sans tension de 30 V CC.  

Ouvrez si le couvercle est ouvert ou si l'unité est détachée du 
mur. 

 
TABLEAU DE DIAGNOSTIC DES PANNES  

 
LED rouge 

(Panne) 
LED verte 
(Secteur) État du bloc d'alimentation 

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ Normal : batterie entièrement chargée 

Clignotement : 
1seconde Activé 

1 seconde 
désactivée 

ACTIVÉ Défaillance : Fusible de sortie ou fusible de 
batterie éclaté, ou batterie manquante 

DÉSACTIVÉ Défaillance : Pas de secteur, fusible de sortie 
soufflé 

DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ 
Défaillance : Pas de secteur, pas de sortie, 
Batterie déconnectée ou complètement 
déchargée 
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Une fois installé et mis en service, aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire 
pour un fonctionnement normal. Dans des conditions normales avec une alimentation 
secteur CA appliquée, l'alimentation fournira un courant de charge continu allant jusqu'à 
4A. En cas de panne, le signal de panne correspondant est activé, et les témoins DEL de 
diagnostic fournissent des informations complémentaires sur le type de panne détecté. 
L'unité continuera à fonctionner normalement une fois que le problème aura été corrigé.  
 
En cas de coupure de courant, l'unité signale une panne et bascule de manière 
transparente vers la batterie de secours pour l'alimentation. Si la batterie s'épuise avant 
que l'alimentation secteur ne soit réappliquée, elle se déconnectera et toute l'alimentation 
de la charge sera coupée.  
 
Une fois que l'alimentation secteur a été rétablie, l'alimentation de la charge à partir de 
l'alimentation sera automatiquement fournie et la batterie de secours commencera à être 
rechargée selon les besoins.  
 
Pour la surveillance, deux signaux de sortie indépendants sont fournis pour indiquer une 
panne de courant CA (EPS) et une panne de batterie/PSU (GEN). 
 
 
 

SPÉCIFIQUEACTION  
 

Entrée   
Tension nominale/tension de 
fonctionnement 100-240 V CA / 90-264 V CA (à 50-60 Hz) 

Max. Courant d'entrée d'alimentation CA 
(à 90 V CA) < 2.0A @ Pleine charge 

Fusible d'entrée secteur (20 mm 250 Vac 
HRC) T3,15A 

  
Sortie   
Tension - alimentation secteur 13,4-14,2 Vcc (13,8 Vcc nominal)  
Tension - batterie de secours 10,0 À 12,3 Vcc   
Courant de charge de sortie (continu) 4A (Total) 
Charger les fusibles de sortie (Verre de 20 
mm) 4 x F1.0A 

Ondulation < 150 mVdc pk-pk max 
  
Batterie de secours  
Type de batterie Acide De Plomb Régulé Par Valve 12 V 
Capacité de la batterie (max.) 1 x 12 V 17 Ah/18 Ah 
Protection de fusible de charge de 
batterie F4.0A 

  
Environnemental   
Température - Fonctionnement -10 °C à +40 °C 90 % HR sans condensation 

PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION ET DE 
LA SURVEILLANCE 

 



  

SY-ACCESS-PSU2    PAK200826_02A Juillet 2024   2024 Genetec   

Manuel d’installation 
et de l'utilisateur 

Température - Stockage -20 °C à +80 °C 
Indice IP IP30 - Utilisation en intérieur uniquement 
  
Dimensions 400 mm de large, 500 mm de haut, 85 

mm de profondeur 
  
Pondération 7 kg (sans batterie). 
  

 

MAINTENANCE  
 
Cette unité est destinée à être utilisée par le personnel de service uniquement. Il n'y a 
PAS de pièces RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR, et aucune maintenance régulière n'est 
requise pour le PSE autre que des tests périodiques et le remplacement de la batterie de 
secours.   
 

CONFORMITÉ  
 
Cette unité d'alimentation répond aux exigences essentielles des directives européennes 
suivantes :  
 
Basse tension 2014/35/EU EMC 2014/30/EU   
 
 
DEEE 2012/19/UE RoHs2 2011/65/CE   
 
 
 

CESSION EN FIN DE VIE  
 
Ce produit entre dans le champ d'application des directives européennes 2012/19/UE sur 
les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et 2013/56/UE (batteries). 
À la fin de sa vie, le produit doit être séparé du flux de déchets domestiques et éliminé 
par une voie d'élimination des DEEE approuvée appropriée, conformément à toutes les 
réglementations nationales et locales. 
 
Avant la mise au rebut du produit, toute batterie doit être retirée et éliminée séparément 
par une voie de mise au rebut approuvée et appropriée, conformément à toutes les 
réglementations nationales et locales. Emballez les batteries usagées en toute sécurité 
pour leur transport vers votre fournisseur, point de collecte ou installation d’élimination. 
 
Voir Spécification pour des informations sur le type de batterie. 
 

Pour en savoir plus, voir : www.recyclethis.info 
 

Avertissement : risque d'explosion si un type de batterie incorrect est installé. 
 

L'emballage fourni avec ce produit peut être recyclé. 
Veuillez jeter l’emballage en conséquence. 

 

http://www.recyclethis.info/
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DÉFINITION DES SYMBOLES  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURATIONS DE LA CARTE  
 
Remarque : Un mélange des configurations présentées est également possible. 
Veuillez contacter Genetec si vous avez besoin de plus d’informations.  
 
 
Chaque modèle est livré avec des entretoises et des vis de fixation pour couvrir toutes les 
configurations de circuits imprimés.  
Il s'agit notamment :  
 
16 supports de circuits imprimés en nylon à chargement frontal (trous de circuits imprimés 
de 4mm Ø)  
o Empreintes 1,2 et 4  
 
20 vis à tête cylindrique M4 x 6 mm  
Pour Les Empreintes 3 Et 6  
 
8 x M4 x 20mm Taptite  
Pour Les Empreintes 5 
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La page de retour affiche les différentes configurations disponibles :  
 
 
 
 
 
 

 

PRENDRE EN CHARGE  
 
 

Genetec    
 2280 Boulevard Alfred Nobel,  
 Saint-Laurent, Montréal, Québec, H4S 2A4, Canada  
 
Tél. : +1 514-332-4000 
Web :   www.genetec.com 

 

http://www.genetec.com/
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Empreinte 1 : EP2500             Empreinte 2 : EP1502, EP4502, 
                                                                                    MR52, MR16IN, MR16OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Empreinte 3 : EP1501, MR51e                                             Empreinte 4 : MR50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Empreinte 5 : HID VertX / Evo                               Empreinte 6 : Synergis Cloud Link 
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